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Til beboeren i denne opgang. 
 

Vi har nu installeret 
 

AMTech Kalkknusersystem 
 
Systemet består af en impulsklods der er monteret udvendig på koldtvandsledningen og varmt-
vandsledningen. Impulsklodsen er tilsluttet én mini-computer som styrer impulserne. Dette 
betyder, at det vand vi får ud af hanerne har karakter af blødt vand (indeholder dog samme 
mængde kalk som tidligere), som i Sverige og Norge. 
 

Der er nu taget det første skridt til at skåne vort miljø i det daglige. 
 
 
Du har nu fået begrebet blødt vand, som bevirker, at du kan stoppe brugen af kemikalier til 
rengøring, grundet at kalken ikke sætter sig som før. 
 
Du skal nu reducere alt, hvad du tilsætter vandet med 1/3 del. 
 
Du skal huske at reducere vaskepulver, da det ellers sætter sig i tøjet og på varmelegemet. 
Brugen af kemikalier (minus kalk mm.) er ikke nødvendigt mere. 
 
Du skal huske at reducere opvaskepulver, da det ellers sætter sig på opvasken og på 
varmelegemet. Ved brug af taps - halver disse! 
 
Du skal måske bruge mindre shampoo. 
 
Du vil opleve, efter 3 – 4 hårvask at dit hår bliver blødere og nemmere at rede ud. 
 
Du skal måske bruge mindre håndsæbe, du får en blød hud da vandet ikke er aggressivt 
mere. Har du tendens til udslæt vil dette forsvinde - respektiv reduceres. 
 
Du skal måske bruge færre kaffebønner. 
 
Du skal lade stå så meget vand i hurtigkogeren, at spiralen er dækket, et par gange om ugen. 
 
Dersom du har afsyret det lille gitter, der sidder på dine vandhaner (palatoren), skal du udskifte 
den, herefter kalker den ikke til mere. 
 
Prøv at fjerne kalk fra fliserne på badeværelset med en grøn svamp og vand fra 
vandhanen og intet andet. (wow) 
 

Med venlig hilsen  
 

 


